
THERMACUT CNC plasmaskærer

HASSING  GRUPPEN
Viden om værktøj!

THERMACUT EX-TRACK plasmaskæremaskine med vandskærebord er velegnet til små og mellem-
store virksomheder. En af fordelene ved vandskærebordet er, at du reducer røg, støv og støj under 
plasmaskæringen. 

Maskinen leveres med Thermacut EX-TRAFIRE 100SD strømkilde, maskinbrænder for plasma, maskin-
brænder for gas, startsæt med gasdyser, samt FastCam softwareprogram til PC (inkl. nestingprogram).

Ved plasmaskæring i rustfrit stål eller aluminium anbefaler vi at vælge EX-TRAFIRE 105HD eller 125HD 
som strømkilde. 105HD og 125HD kan skære med argon og nitrogen, så efterbearbejdningen bliver 
mindre.

Der medfølger én licensnøgle til PC, hvor du kan konvertere DXF- og DWG-filer til TXT-filer, som  
overføres fra PC til EX-TRACK med USB-nøgle. I programpakken er der muligheden for at neste emner 
ud på pladen. Med automatisk nesting kan softwaren lave den optimale sammensætning af emner på 
pladen, så der bliver så lidt spild af pladen som muligt.    



Tekniske specifikationer om EX-TRACK plasmaskæremaskine
•	 Kan skære med både plasma og gas, og det er nemt og hurtigt at skifte om 
•	 Skæretykkelse i plasma: piercer 25 mm, skærer 35 mm (jern), deler 50 mm (jern)
•	 Skæretykkelse i gas: op til 100 mm 
•	 Max hastighed: op til 3.000 mm/min. 
•	 Vertikalt anslag: 100 mm motordrevet løft af brænder
•	 Digital højdestyring anvender Are Voltage Height Control
•	 Plasmainterface til EX-TRAFIRE SD/HD 
•	 Plasmabrænder med berøringssensor til nøjagtig lokalisering af pladeoverflade og kollision
•	 Hurtig og nem manuel positionering
•	 Kompensation for snitbredde
•	 Maskinens software indeholder 50 programmer med standardflanger, der kan tilpasses på mål
•	 Der medfølger én licensnøgle til PC, hvor du kan konvertere DXF- og DWG-filer til TXT-filer, 

som overføres fra PC til EX-TRACK med USB-nøgle 

Krav til værksted:
•	 Stik med 400V 32 Amp (strømkilden) 
•	 Stik med 230V CNC EX-TRACK
•	 400 liter luft pr. min 5,5 bar tryk 

Med EX-TRACK kan du pierce  
op til 25 mm

Få høj skærehastighed og præcise snit  
med EX-TRAFIRE 100SD strømkilde 



Information om CNC vandskærebord
Vandskærebordet er 3.000x1.500 mm med max emnevægt på bordet 3.000 kg. Vægten skal  
fordeles jævnt på bordet. 

•	 Bordet er produceret i Danmark og er CE-mærket
•	 Bordet og vandkarret er pulverlakerede
•	 Lamellerne på bordet er fladjern
•	 Mulighed for at bestille nye sliddele til vandkarret
•	 Bordet har vandaftapning i bordenden
•	 Bordet er udstyret med højdejusterbare fødder
•	 Bordet flyttes let med en truck med lange gafler
•	 Mulighed for at tilkøbe sugeskærm til skærehovedet
•	 Du kan købe bordet alene uden CNC EX-TRACK

Vi tilbyder at samle bord, EX-TRACK og plasmastrømkilde, så det er plug’n’play for dig, så du blot 
skal tilslutte strøm og luft. Leveringstiden er ca. 3 uger fra ordren er lagt hos os.

Skæreområde: 3.000x1.500 mm



HASSING  GRUPPEN
Viden om værktøj!

Maskinens software indeholder 50 programmer/skabeloner med standardflanger,  
der kan tilpasses på mål.

Vil du vide mere eller ønsker en demo?
Kontakt vores svejseafdeling på tlf.: 6317 1111, hvis du er interesseret i en demo af CNC  

plasmaskæreren og vandskærebordet, eller du gerne vil høre mere om de forskellige løsninger,  
som du kan vælge mellem.


